
Val av dränkpump

= Total tryckhöjd + (                                )

Pumpens minsta tryckhöjd

Total tryckhöjd = från pumpens lägsta punkt till högsta 
punkt på utloppsslangen
Transportsträcka = från pumpen till utlopp på slangen

Exempel
Total tryckhöjd = 6 meter från pumpen
Transportsträcka = 30 meter från pumpen

6 + (30/10) = Pumpen ska klara minst 9 meter i tryckhöjd.

Transportsträcka
10

Art.nr. 88 792 53 88 792 54-55 88 792 56 88 792 57 88 792 58 88 792 59 88 792 60 88 792 61
Max. tryckhöjd 10 m 12 m 7,5 m 10 m 22 m 7 m 10 m 8 m
Kapacitet 85 l/min 210 l/min 150 l/min 300 l/min 270 l/min 130 l/min 270 l/min 150 l/min
Motoreffekt 450W 500W 250W 750W 1500W 370W 1100W 250W
Anslutning 1” (25 mm) 2” (50 mm) 1¼” (32 mm) 2” (50 mm) 2” (50 mm) 1¼” (32 mm) 2” (50 mm) 1½” (40 mm)
Vikt 10,5 kg 12,5 kg 9,5 kg 21 kg 27 kg 5,3 kg 23 kg 6,5 kg
Max. vätsketemp. +40°C +40°C +40°C +40°C +40°C +40°C +40°C +40°C
Kapslingsklass – – IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68
Max djup under vatten 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 3 m 8 m 5 m
Överhettningsskydd Bimetall Bimetall Bimetall Bimetall Bimetall Ja Ja Ja
Märkspänning 230V, 50Hz 230V, 50Hz 230V, 50Hz 230V, 50Hz 230V, 50Hz 230V, 50Hz 230V, 50Hz 230V, 50Hz


