Undercentral, 32A, (631-2)

Artikel: 1990500

MALMBERGS

ORRARNA SKALL
VARASTANGDA [P

Produktinformation

Tillverkad i 1,5 mm pulverlackerad saltvattenbesténdig aluminium.
Aluminiumet ar av en speciallegering vilket gor att styrkan motsvarar

2,5 mm men ger betydligt lagre vikt. Centralen har vaggfasten,
ihopfallbara ben och &r staplingsbar. Lasbara dérrar. Konstruerad och
certifierad enligt EN 60 439-4 samt SS4364000 Utgava 2 och ar CE-mérkt.
Kortslutningshallfasthet Icf= 17 KA.

1 st CEE-intag 3+N+J, 32A

1 st CEE-uttag 3+N+J (ej avsékrat), 32A
3 st CEE-uttag 3+N+J, 16A

6 st Schuko-uttag, 16A

3 st Normsékringar 3-pol, 16A

3 st Normsékringar 1-pol, 16A

2 st Jordfelsbrytare, 30mA, 40A

Fordelning over jordfelsbrytare:
JFB1: 6 st Schuko, 1 st CEE-uttag 3+N+J, 16A
JFB2: 2 st CEE-uttag 3+N+J 16A, 1 st CEE-uttag 3+N+J, 32A
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Undercentral, 32A, (631-2)

Artikel: 1990500

MALMBERGS

Specifikationer

EAN 7392529085228
Kapslingsklass 1P44

Matt (BxHXDj) 535x880x285 mm (inkl. stativ)
Mérkstrom 32A

Vikt 15 kg
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