LED-DRIVER, Konstantstrom
Artikel: 9953040

Produktinformation

Dimbart LED-drivdon. Tre val av ljusreglering 5-100 % - med hjalp av
aterfjadrande tryckstrombrytare pa primarsidan, 0-10V eller

aterfjadrande tryckstrombrytare pa sekundarsidan. Upp till 15 st drivdon
kan anslutas till samma tryckstrémbrytare. Ingen synkkabel behévs mellan
drivdonen.

* Flimmerfritt ljus 6ver hela ljusregleringsomradet
« Stand-by effekt under 0,5W

* Minnesfunktion

 Skydd: kortslutning / 6éverhettning /6verspanning

Méjliga installiningar

Ut ADC / Effekt W/ UtV DC
500mA / 3-30W / 6-60V
600mA / 3,6-36W / 6-60V
650mA / 3,9-39W / 6-60V
700mA [ 4,2-42W | 6-60V
750mA / 4,5-45W / 6-60V
800mA / 4,8-48W / 6-60V
850mA / 5,1-49,3W / 6-58V
900mA / 5,4-49,5W / 6-55V
950mA / 5,7-49,4W / 6-52V
1000mA / 6-50W / 6-50V
1050mA / 6,3-49,3W / 6-47V
1100mA / 6,6-49,5W / 6-45V
1200mA / 7,2-49,2W / 6-41V
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LED-DRIVER, Konstantstrom
Artikel: 9953040
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14,4W [ 12V
28,8W [ 24V

Specifikationer

Dimbar Ja
Drivdonsmodell Konstantstrom
Frekvens 50/60Hz
Kapslingsklass 1P20

Kontroll ON/OFF

Matt (LxBxH) 123x79%x24 mm
Spanning 220-240V
Varumérke Panasonic
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